
AUDIOFUSE STUDIO
至高のクリエイティブ・ハブ

AudioFuse Studioは、4系統のワールドクラスのプリアンプ、驚異的な接続性、豊富かつスマートな機能を多数搭載
し、他に類のない多彩さを誇るオーディオ・インターフェイスです。

高品位サウンド

クイックスタート

AudioFuse Creative Suiteを付属

パッケージ内容

動作環境

最高の接続性

測定証明書を添付

4系統のDiscretePro®プリアンプと最高級のアナログ回路、最新世代のAKMプレミアム・コンバーターを搭載し、
+24dBuのプロオーディオ・レベルに対応したAudioFuse Studioは、定評のあるAudioFuseの高音質設計を凌駕
し、あらゆるデスクトップ型オーディオ・インターフェイスを超える高い性能を実現しました。

4系統のDiscretePro®プリアンプを含む8系統のアナログ入力、4系統のライン出力、4系統のアナログ・インサート、
ADAT I/O、SPDIF I/O、ワードクロック、USB-C、MIDIの各端子をはじめ、3ポートのUSBハブも搭載し、USBポート
の少ないコンピュータにも対応できます。また、最高音質コーデックのBluetoothレシーバーを内蔵しているほか、ギ
ターのリアンプ用出力や、驚異的にパワフルなモニター・コントロール機能も搭載しています。

お手元のAudioFuse StudioのDiscretePro®プリアンプは、工場でAudioPrecision®製業務用アナライザーで性
能測定をしています。測定結果は測定証明書として同梱しています。

AudioFuse Studioで、新たなレコーディング体験を心ゆくまでお楽しみください。

1.	DCパワー・サプライを接続します。

2.	AudioFuse Studioを付属のUSBケーブルでコンピュータに接続します。

3.	www.arturia.com/audiofuse-studio-start にアクセスします。

4.	このウェブページではAudioFuse Studioの製品登録の方法をご紹介しています。また、最新ファームウェア
やユーザー・ガイド、AudioFuse Control Center (AFCC) アプリケーションのダウンロードも行えます。

ヘルプが必要ですか？ こちらへアクセス：www.arturia.com/support

•	AudioFuse Studio本体

•	USBケーブル（2本）

•	MIDIミニジャック/DINアダプター

•	パワー・サプライ

•	測定証明書

•	製品登録カード

AudioFuse Control Center (AFCC) アプリケーションの最低動作環境
は次の通りです：

：Win 7またはそれ以降

：macOS 10.10またはそれ以降

続々タイトルを増やしているArturiaの高品位エフェクト・プラグイン集"You'll Actually Use"シリーズや、Analog 
Lab Liteのソフトウェア・エフェクト/インストゥルメントのコレクションを使用できます。AudioFuse Studioとともに、
伝説的なエフェクトやシンセ・サウンドをレコーディング等に活用できます。

ソフトウェア・コレクションのダウンロードには、AudioFuse Studioの製品登録が必要となります。

AUDIOFUSE
CREATIVE SUITE



1.	 4系統のDiscretePro®プリアンプとわかりやすいコントロール類

2.	 Bluetoothオーディオ・ダイレクト・ストリーミング入力

3.	 2系統の独立ヘッドフォンとA/Bスピーカー出力を装備したモニタリン
グ・セクション

4.	 内蔵トークバック機能

5.	 Arturiaボタン：AudioFuse Control Centerに素早くアクセスしたり、
本体の電源オン/オフに使用

6.	 4系統のアナログ・ライン入力、インプット5-6はPhono入力に対応

7.	 インサート端子（インプット1-4）

8.	 2ペアのスピーカーを接続可能

9.	 AUXライン/リアンプ出力

10.	 2系統のADAT I/O

11.	 SPDIFまたはワードクロックI/O

12.	 MIDI I/O

13.	 3ポートのUSBハブ

14.	 USBタイプCコネクター

>> DiscretePRO®テクノロジーによるマイクプリアンプを内蔵した4系統
のアナログ・インプット

>> 4系統のアナログ・ライン入力、インプット5-6はPhono入力に対応

>> 4系統のアナログ・インサート（インプット1-4）

>> Bluetoothオーディオ・レシーバー（aptX®、AAC®に対応）

>> 2系統のスピーカー・アナログ・アウト（バランス、TRS）

>> 2系統のステレオ・ヘッドフォン・アウト（6.35mmと3.5mm TRS）

>> リアンプ機能（インストゥルメント・レベル）対応の2系統のアナログ・ライン
出力

>> 8系統のデジタルADATインプット/アウトプット（最高96kHzまで対応）

>> S/PDIF I/Oまたはワードクロック入力、出力/スルー端子（RCA）

>> USB-Cコネクター（PC/Macとの接続、USB 2.0互換）

>> USB 2.0クラス・コンプライアント
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